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Allgemeine Informationen

Dieses Benutzerhandbuch zeigt Ihnen Schritt fir Schritt, wie Sie lhren Decoder anschlieRen und in Betrieb nhehmen. Im
Weiteren werden die Funktionsweise des Gerates sowie die Betriebsoptionen erlautert.

1.1 Die wichtigsten Merkmale des Gerates

Voll MPEG2-kompatibel

Digitaler Audiostandard AC-3

Bedienungsfreundliche graphische Benutzeroberflaeche
Weitreichende Mdglichkeiten der Senderverwaltung - Umbenennen, Entfernen, Sortieren,
Verschieben

Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

Unterstiitzung von Teletext und Untertiteln (nach DVB Standard)
Unterstiitzung von VBI Teletext

Videoausgange CVBS und RGB

Bediensmenli in 256-Farbqualitaet

Digitaler Empfang in PAL und NTSC mit wechselseitiger Umwandlung
Automatische Speicherung des zuletzt gewahlten Fernsehkanals

1.2 Fdur lhre Sicherheit

Stellen Sie lhren Decoder so auf, dass auf allen Seiten ausreichend Platz zur Beliiftung bleibt

Decken Sie Ihren Decoder nicht ab und stellen Sie Ihn nicht auf andere Geréte, die Hitze abgeben.
Benutzen Sie ein weiches Tuch und eine milde Seifenlauge, um die Oberflache Ihres Decoders zu
reinigen.

Wahrend lhr Decoder eingeschaltet ist, durfen keine Kabel angeschlossen oder entfernt werden
Entfernen Sie niemals die Deckplatte des Geh&uses lhres Decoders

Setzen Sie Ihren Decoder niemals groRer Hitze oder Kéalte aus und schiitzen Sie ihn vor Feuchtigkeit
Verhindern Sie, dass Flissigkeiten, Gase oder andere Fremdstoffe in lhren Decoder eindringen

1.3 Packungsinhalt

Neben dem Decoder selbst enthalt die Verpackung folgende Elemente:
Eine Fernbedienung
Ein Benutzerhandbuch
Zwei Batterien

1.4 So benutzen Sie Ihren Decoder

Die Benutzung lhres Decoders ist sehr einfach. Alle gangigen Funktionen sind uber verschiedene Bedienmenis
zuganglich, die auf dem Bildschirm lhres Fernsehgerates angezeigt werden. Zum Blattern und Auswéhlen der
Funktionen innerhalb dieser Bedienmenis benutzen Sie die Tasten lhrer Fernbedienung.

Falls dennoch Probleme bei der Benutzung lhres Gerates auftreten sollten, hilft dieses Benutzerhandbuch lhnen dabei,
diese zu l6sen.

Achtung, die Installation neuer Softwarekomponenten fiir den Betrieb Ihres Decoders kann dessen Bedienungsweise
andern.
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1.5 Die Fernbedienung

Taste Funktion
EIN / AUS
Stummschaltung
TV Umschalten auf Fernsehbetrieb
RADIO Umschalten auf Radiobetrieb
IMAGE Umschalten auf Bildbearbeitung

Umschalten zwischen Bedienung des Fernsehgerates und

TVIAV Bedienung des Decoders oder des Videorekorders
Guide Anzeigen der elektronischen Programmzeitschrift
Seitenweises Anzeigen der Liste der verfugbaren Kandle (bei
TV/Radiobetrieb)
PR Zuriick zum vorhergehenden Sender

Festhalten und abspeichern des Fernsehbildes einer laufenden
SNAP oder aufgezeichneten Sendung (wenn lhr Decoder Uber eine
Festplatte verfugt)

Informationen zum laufenden Sender oder zur laufenden

INFO Aufzeichnung anzeigen

Aktivierung von Teletext oder Untertiteln

AUDIO Wechseln der Sprache des gerade laufenden Senders

Zurick zum vorhergehenden Bedienmeni / Verlassen des

EXIT Bedienmenis

Anzeigen des Hauptmenus auf dem Bildschirm / Ausblenden des

MENU Bedienmenis

FAV Anzeigen der Liste der Lieblingssender

Bestéatigung und Ausfiihrung einer im Bedienmeni ausgewahlten

OK Funktion. Bei Radio/TV-Betrieb: Anzeige der verfigbaren Kanéle.

Umschalten zum nachsthoéheren/niedrigeren Sender (bei
TV/Radiobetrieb)

Innerhalb eines Bedienmeniis gelangen Sie mit dieser Taste zum
nachsthdheren/niedrigeren Menieintrag

PR+, PR-

Einstellen der Lautstarke (bei TV/Radiobetrieb)

Innerhalb eines Bedienmeniis gelangen Sie mit dieser Taste zum
linken/rechten Meniieintrag

Aufzeichnung starten (wenn lhr Decoder Uber eine Festplatte
verfiigt) oder zuriick zum gerade aufgezeichneten Sender

Aufzeichnung stoppen ( wenn |hr Decoder Uber eine Festplatte
verfugt)

R Zugriff auf aufgezeichnete Sendungen

Schneller Ricklauf

Play / Pause

Schneller Vorlauf

Abbildung 1 — Die Fernbedienung

Seite 6



Benutzerhandbuch Decoder fir das terrestrische Digitalfernsehen

1.6 Anschlussbuchsen auf der Riickseite Ihres Decoders

Anschluss des Fernsehgerates oder des
Videorekorders mit einem SCART-Kabl

Stromversorgung der

i Festplatte
Anschluss des Fernsehgeréates )
mit einem Cinch/RCA-Jack Anschluss an einen PC
. L fur ein Update der
Anschluss eines digitalen Verstéarkers Software

Audioanschluss an das Fernsehgerat oder

. - IDE-Datenanschluss der Festplatte
an einen Verstarker

ANT IN ANT OUT Anschluss einer Zimmer- oder
Hausantenne

1.7 Anschluss der Festplatte

Im Lieferumfang Ihres Decoders kann eine Festplatte bereits enthalten sein. Wenn dies nicht der Fall ist, achten Sie bitte
darauf, eine Festplatte mit 5400 U/min. oder 7200 U/min. zu verwenden. Um die Festplatte zu installieren, folgen Sie
bitte den nachstehenden Anweisungen:

LESEN SIE DIE ANLEITUNG ZUM ANSCHLUSS DER FESTPLATTE BITTE ERST GANZ DURCH, BEVOR SIE MIT
DEM INSTALLIEREN BEGINNEN.

Achtung: Bevor Sie mit dem Installieren beginnen, ziehen Sie bitte den Netzstecker Ihres Decoders.

Achtung: Bevor Sie die Festplatte an den Decoder anschlieen, stellen Sie bitte sicher, dass diese auf
"MASTER" eingestellt ist. Alle handelsiiblichen Festplatten verfiigen Uber eine Steckverbindung (Jumper), mit
der man diese Konfiguration vornehmen kann. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, um die
Festplatte auf "MASTER" einzustellen.

1) SchlieRen Sie die beiden Verbindungskabel an Ihre Festplatte an: Verwenden Sie die 40-polige IDE-
Schnittstelle und die Stromversorgungsbuchse. Wenn Sie eine Festplatte flir Notebooks verwenden, bendtigen
Sie einen 2"1/2-Festplattenadapter fiir Standard-IDE-Flachstecker. Dieser Adapter ist nicht im Lieferumfang
enthalten, aber tberall im Fachhandel erhaltlich.
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2)
3)

4)
5)

O,

SchlieRen Sie die Festplatte mit dem IDE-Flachstecker an den Decoder an.

AnschlieBend nehmen Sie das Stromversorgungskabel (siehe Abbildung unten) und schlieRen Sie es an lhren
Decoder an.

AnschlieBend stecken Sie die Festplatte in das mitgelieferte Gehause.

Jetzt kdnnen Sie lhren Decoder wieder einschalten.

SchlieRen Sie das

Schlie3en Sie das IDE - . Stromversorgungskabel an die
Flachkabel an Ihre Festplatte an Abbildung 2 - Festplatte Festplatte an
v
Festplatte

O, O,

SchlieRen Sie das IDE-Flachkabelsn den Decoder an Zum Schluss schlieRen Sie das
Stromversorgungskabel an den
Decoder an

Anschluss einer Festplatte an lhren Decoder

2 Anschlussmoglichkeiten Ihres Decoders

2.1 Anschluss an die Antenne und an das Fernsehgerat
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2.2 Anschluss an Fernsehgerat und Videorekorder tber die SCART-Buchsen

2.3Anschluss an das Fernsehgerat mit einem Cinch/RCA-Jack
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2.4Anschluss an Fernsehgerat und Videorekorder mit Digital- und Analogtuner

Diese Anschlussvariante ist besonders fur erfahrene Benutzer von Interesse. Sie ermdglicht den gleichzeitigen Betrieb
eines digitalen und eines analogen Tuners. Auf diese Weise kénnen sie mit Hilfe ihres Decoders digitale Fernsehsender
sehen und gleichzeitig eine analog ausgestrahlte Sendung aufzeichnen und umgekehrt.

2.5Anschluss an einen anderen Decoder fir das terrestrische Digitalfernsehen

3 Inbetriebnahme

Nach dem erstmaligen Anschluss |hres Decoders werden Sie aufgefordert, mit Hilfe des Bedienmenis auf Ihrem
Bildschirm einige Grundeinstellungen vorzunehmen. Sie kdnnen diese Einstellungen spéter noch &ndern. Das Einstellen
von geographischen, sprachlichen und zeitlichen Parametern ist notwendig, um den automatischen Sendersuchlauf
sowie die Benutzung der Bedienmeniis zu erleichtern.

1. "Startseite": Das Erscheinen der NEOTION-Startseite zeigt Ihnen an, dass lhr Decoder bereit ist.
2. "Auswahl der Sprache": Wahlen Sie bitte die Sprache, in welcher die Bedienmenls und die weiteren
Informationen zu lhrem Decoder angezeigt werden sollen.

3. "Auswahl des Landes": Geben Sie bitte an, in welchem Land sie wohnen
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Abbildung 3: Starten des Sendersuchlaufes

"Starten des Sendersuchlaufes": Geben Sie zuvor bitte an, welche Art von Antenne sie benutzen.

Es gibt 3 Mdglichkeiten:

Sie benutzen eine Hausantenne — wéhlen Sie bitte "NEIN" im MenUeintrag "Stromversorgung Antenne"

Sie benutzen eine Zimmerantenne mit eigener Stromversorgung (um zu funktionieren, muss sie an eine
Steckdose angeschlossen sein) — wahlen sie bitte "NEIN" im Meniieintrag "Stromversorgung Antenne”

Sie benutzen eine Zimmerantenne ohne eigene Stromversorgung (sie funktioniert, ohne an eine Steckdose
angeschlossen zu sein) — wahlen sie bitte "JA" im Menieintrag "Stromversorgung Antenne"

Achtung! Uberpriifen Sie in diesem Falle bitte, ob lhre Zimmerantenne fiir die vom Decoder gelieferte
Versorgungsspannung von 5 Volt ausgelegt ist.

Seite 11



Benutzerhandbuch Decoder fir das terrestrische Digitalfernsehen

4 Hauptmenu

Nach dem Einschalten lhres Decoders gelangen Sie zum Hauptmenu, indem Sie auf die Taste "MENU" Ihrer
Fernbedienung druicken.

Das Hauptmeni enthalt mehrere 6 Untermenis:
. Fernseh-/Radiobetrieb
Senderverwaltung
Aufzeichnung programmieren
Aufzeichnungen verwalten
Einstellungen
Information

Zum Blattern und Auswahlen der Funktionen innerhalb der Meniis benutzen Sie bitte folgende Tasten:
- "OK" zum Bestatigen und Ausfiihren einer gewahlten Funktion
"PR+", "PR-" um zum néchsthdheren/niedrigeren Menueintrag zu gelangen

" " um von einem Unterment zum nachsten zu gelangen
"EXIT" um ein Untermenu zu verlassen
Mit "MENU" kdnnen Sie jederzeit das Hauptmeni verlassen

Abbildung 4: Hauptmenu

5 Allgemeine Funktionsweise

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionsweise lhres Decoders im Fernseh- oder Radiobetrieb.
Wahrend Sie einen Sender sehen, kdnnen Sie mit der Taste "INFO" lhrer Fernbedienung erganzende Informationen zu
diesem Sender aufrufen. Diese erscheinen am unteren Rand des Bildschirms.

5.1 Auswahl eines Senders

Um einen Sender auszuwahlen, kénnen Sie entweder die Tasten "PR+" und "PR-" benutzen (Umschalten zum
nachsthéheren/niedrigen Sender), oder den Sender direkt tiber die Ziffertasten anwahlen.

Wahrend Sie fernsehen, kénnen Sie auflerdem auf die Taste "FAV" lhrer Fernbedienung driicken, um die zuvor
erstellten Listen lhrer Lieblingssender aufzurufen. Dricken Sie erneut auf die Taste "FAV", um von einer Liste zur
nachsten zu gelangen. Wenn Sie innerhalb einer Liste einen Sender auswahlen wollen, bewegen Sie sich bitte mit den
Tasten "PR+" und "PR-" durch die Liste und bestétigen Sie lhre Auswahl mit der Taste "OK".

Wenn Sie die Tasten benutzen, blattern Sie seitenweise durch die Senderliste

Vorhergehender Sender
Wenn Sie einen Sender sehen, kdnnen Sie mit der Taste " PR" zum zuletzt gesehenen Sender zurlickkehren.

5.2 Umschalten zwischen Radio- und Fernsehbetrieb

Wenn Sie fernsehen, driicken Sie auf die Taste "RADIO", um auf Radioempfang umzuschalten
(Falls in Ihrem Land digitale Radiosender ausgestrahlt werden)
Wenn Sie Radio hdren, schalten Sie mit der Taste "TV" auf Fernsehempfang um.
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5.3 Umschalten zwischen TV, Videorekorder und Decoder

Mit der Taste "TV/AV" konnen Sie zwischen Decoder, Fernsehen und Videorekorder umschalten.

Wenn Sie diese Taste einmal driicken, gelangen sie in den VCR-Modus. Ein zweimaliges Driicken fiihrt Sie in den
Videorekordermodus (als "TV" angezeigt auf dem vorderen Anzeigefeld Ihres Decoders). Um zur Bedienung des
Decoders zuriickzukehren, driicken sie Taste bitte dreimal.

5.4 Lautstarkeregelung
1. Veranderung der Lautstarke
Um den Ton lauter oder leiser zu stellen, benutzen Sie bitte des Tasten Ihrer Fernbedienung

2. Stummschaltung

Um den Ton stumm zu schalten, driicken Sie bitte die Taste Ihrer Fernbedienung. Durch erneutes Driicken dieser
Taste heben Sie die Stummschaltung wieder auf.

3. Auswahl der Sprache / Audioeinstellung

Driicken Sie die Taste "AUDIO", um die Sprache der Tonausgabe zu wahlen. Die zur Auswahl stehenden Sprachen
hangen vom eingespeisten Audiosignal der jeweiligen Sendeanstalt ab.

Im gleichen Untermeni kénnen sie den Audiocausgang wahlen (linke, rechts, Mono, Stereo), indem Sie auf die
Pfeiltasten und  dricken

5.5 Teletext / Untertitel

Sie kénnen den Teletext und die Untertitel des gerade laufenden Senders aktivieren, indem Sie auf die Taste lhrer
Fernbedienung drucken.

Mit den Tasten blattern Sie zwischen den Untermenis Teletext und Untertitel hin- und her. Wenn einer der beiden
Inhalte (Teletext oder Untertitel) vom der Sendeanstalt nicht ausgestrahlt wird, wird nur der jeweils verbleibende Inhalt

angezeigt. Wenn beide Inhalte nicht ausgestrahlt werden, bleibt die Taste ohne Funktion.
5.6 Elektronische Programmzeitschrift

Mit Hilfe der elektronischen Programmzeitschrift kénnen sie das Programm des gerade laufenden Senders anzeigen,
aber auch das der anderen Sender. Diese Informationen werden von den Sendeanstalten selbst ausgestrahilt.

5.6.1 Elektronische Programmzeitschrift: Kleine Informationsleiste

Wenn sie den Sender wechseln (mit "PR+"/"PR-" oder Uber lhre Liste der Lieblingssender), erscheint eine kleine
Informationsleiste am unteren Rand des Bildschirms.

Abbildung 5: Kleine Informationsleiste

Um ausfuhrlichere Informationen zu der jeweiligen Sendung zu erhalten, driicken Sie bitte ein zweites Mal auf die Taste
"INFO"
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5.6.2 Elektronische Programmzeitschrift: Vollstandige Informationsleiste

Wenn Sie einmal auf die Taste "INFO" driicken, zeigt Ihrer Decoder die kleine Informationsleiste an

Wenn Sie ein zweites Mal auf die Taste "INFO" driicken, zeigt Ihr Decoder die vollstandige Informationsleiste
an

Mit den Tasten gelangen sie zum Programm des nachsten bzw. des vorhergehenden Senders

Abbildung 6: Vollstandige Informationsleiste

Folgende Symbole werden in der Anzeige verwendet:

: Der Sender ist verschliisselt
: Der Sender wurde gesperrt

5.7 Elektronische Programmzeitschrift: Programmubersicht

Abbildung 7: Programmiubersicht

Der gerade laufende Sender wird gelb hervorgehoben
Mit den Tasten gelangen sie zur néchsten bzw. zur vorhergehenden Sendung
Mit den Tasten "PR+"und "PR-" wéahlen Sie den Sender aus

Mit den Tasten blattern Sie zur nachsten bzw. zur vorhergehenden Seite der
Programmubersicht.

Durch Driicken der Taste "INFO" zeigt lhr Decoder eine Zusammenfassung der ausgewdhlten
Sendung an.

Driicken Sie "OK", um den ausgewdhlten Sender zu sehen
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6 MenlU Senderverwaltung

6.1 Allgemeines zur Senderverwaltung
lhr Decoder verfiigt Uber ein hochentwickeltes und dennoch einfach und schnell zu bedienendes Menil zur

Senderverwaltung. Die Verwaltung der Radiosender erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Verwaltung der
Fernsehsender, weshalb sich die Beschreibung auf letztere beschrankt.

Abbildung 8: Senderverwaltung

Die Benutzeroberflache ist in zwei Spalten aufgeteilt:
In der linken Spalte erscheint eine Liste aller vom Decoder empfangenen Sender
In der rechten Spalte erscheint die gerade gewdhlte Liste der Lieblingssender mit den Namen der bereits in die
Liste aufgenommenen Sender

Folgende Arten von Funktionen stehen zur Verfligung:
Gelbe Taste — Senderverwaltung : Funktionen zur Verwaltung eines einzelnen Senders
Blaue Taste — Listenverwaltung : Funktionen zur Verwaltung der Listen der Lieblingssender
Rote Taste — néchste Liste : Blattern von einer Liste der Lieblingssender zur nachsten
Griine Taste — Sortieren : Funktion zum Sortieren der Sender innerhalb der Liste aller empfangenen Sender
oder innerhalb einer Liste der Lieblingssender
"OK"-Taste:
o Nachdem Sie einen Sender in der linken Spalte ausgewahlt haben, kénnen Sie diesen mit der "OK"-
Taste zur aktuellen Liste der Lieblingssender hinzufligen oder wieder entfernen.
o Nachdem Sie einen Sender in einer Liste der Lieblingssender gewéhlt haben, kdnnen Sie ihn mit der
"OK"-Taste entfernen

Folgende Symbole werden in der Anzeige verwendet:

: Der Sender ist verschlusselt
: Der Sender ist auf der aktuellen Liste der Lieblingssender

: Der Sender wurde gesperrt

6.1.1 Verwaltungsfunktionen fir einzelne Sender
Wabhlen Sie einen Sender aus, dessen Status Sie &ndern méchten und driicken sie auf die gelbe Taste:

1. Sperren / Entsperren: Mit dieser Funktion schitzen Sie den Zugang zu einem Sender mit einem Passwort.

Das Symbol  erscheint, wenn der Sender gesperrt ist. Erst nach Eingabe des Passwortes kann der Sender
gesehen werden. Um den Sender wieder zu entsperren, ist ebenfalls die Eingabe des Passwortes erforderlich.

Anmerkung: Wenn ein Sender gesperrt ist, dann gilt diese Sperrung fur alle Listen der Lieblingssender und
auch fur die Liste aller vom Decoder empfangenen Sender.

2. Verschieben: Vor dem ausgewahlten Sender erscheint nach Aktivierung dieser Funktion das Symbol
AnschlieBend kénnen sie diesen Sender mit den Pfeiltasten lhrer Fernbedienung an die gewiinschte
Position verschieben.
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3. Umbenennen: Mit dieser Funktion kénnen sie den ausgewdahlten Sender umbenennen. Benutzen Sie dafir
bitte die Ziffertasten Ihrer Fernbedienung in der gleichen Weise wie sie Ziffertasten eines Mobiltelefons zum
Schreiben von SMS benutzen.

4, Entfernen / Aussortieren aus einer Liste

a. Entfernen: Wenn Sie einen Sender aus der Liste aller vom Decoder empfangenen Sender (linke Liste)
ausgewahlt haben, dann entfernen Sie ihn mit dieser Funktion endgliltig (er ebenfalls von allen Listen
der Lieblingssender entfernt).

b. Aussortieren aus der Liste: Wenn Sie einen Sender aus einer Liste der Lieblingssender (rechte
Liste) ausgewahlt haben, dann sortieren Sie ihn mit diesen Funktion aus dieser Liste aus (er verbleibt
jedoch in Liste aller vom Decoder empfangenen Sender, in der linken Spalte).

6.1.2 Funktionen zur Verwaltung der Listen der Lieblingssender

Um von einer Liste der Lieblingssender zur nadchsten zu blattern, dricken Sie bitte auf die rote Taste lhrer
Fernbedienung. Als Grundeinstellung verfligen Sie liber 3 Listen der Lieblingssender, aber Sie kénnen insgesamt bis zu
8 solche Listen erstellen.

Um einen Sender zu einer Liste hinzuzufigen, wahlen Sie ihn in der linken Spalte aus und driicken Sie "OK". Durch
erneutes Driicken der "OK"-Taste entfernen Sie den Sender wieder aus der Liste.

Fur die weiteren Funktionen driicken Sie bitte auf die blaue Taste lhrer Fernbedienung:

1. Umbenennen: Mit dieser Funktion kénnen sie die ausgewahlte Liste umbenennen. Benutzen Sie dafir bitte die
Ziffertasten Ihrer Fernbedienung in der gleichen Weise wie sie Ziffertasten eines Mobiltelefons zum Schreiben
von SMS benutzen

2. Neue Liste erstellen: Mit Hilfe dieser Funktion kdnnen Sie weitere Listen der Lieblingssender erstellen, bis zu
einem Maximum von insgesamt 8 Listen.

3. Sperren / Entsperren: Mit dieser Funktion kbnnen Sie den Zugang zu einer Liste und damit zu allen auf lhr
befindlichen Sendern mit einem Passwort schiitzen. Die Funktion Entsperren hebt diesen Schutz auf.

4. Entfernen: Entfernt die Liste der Lieblingssender. Die einzelnen Sender dieser Liste sind jedoch weiterhin Uber
die Liste aller vom Decoder empfangenen Sender (linke Liste) zuganglich.

6.1.3 Sortieren der Sender

Um eine automatische Sortierung der Sender durchzufiihren, driicken Sie bitte auf die griine Taste |hrer Fernbedienung.
(Nur die gerade ausgewabhlte Liste wird sortiert).

1. Alphabetisches Sortieren: sortiert die Sender in alphabetischer Reihenfolge

6.2 Verwaltung der Radiosender

Die Verwaltung der Radiosender entspricht der Verwaltung der Fernsehsender. Bitte folgen Sie den Anweisungen in 6.1
(Allgemeines zur Senderverwaltung, siehe oben).

6.3 Programmierung

Mit Hilfe dieses Untermeniis kdnnen einen bestimmten Sender zu einem genauen Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
vorprogrammieren. Die Programmierung wird nur dann ausgefiihrt, wenn die Funktion "Programmierung aktivieren" auf
"JA" eingestellt ist.

7 Mentu Installation

7.1 Systemeinstellungen

In diesem Untermeni kénnen sie die Sprache des Systems einstellen sowie die Eigenschaften Ihres Fernsehgerétes
und Ihrer Anschlusskonfiguration zwischen Fernsehgerat und Decoder.

1. Menusprache: Hier konnen Sie einstellen, in welcher Sprache die Bedienmenis und die weiteren Informationen
zu lhrem Decoder angezeigt werden sollen.
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2. Sprache der Tonausgabe: Bitte stellen Sie die Sprache ein, in der vorrangig die Tonausgabe der gesehenen /
gehdrten Sender erfolgen soll. Die Tonausgabe kann jedoch nur dann in der gewahlten Sprache erfolgen, wenn
der jeweiligen auch in dieser Sprache ausstrahlt.

3. Senderwahl beim Einschalten: Driicken Sie zun&chst auf die Taste "OK", um die Liste der verfiigbaren Sender
anzuzeigen. Nun koénnen Sie einen Sender bestimmen, der automatisch beim Einschalten lhres Decoders
gewahlt werden soll. Wenn Sie bereits Listen der Lieblingssender erstellt haben, kdnnen Sie diesen Sender nach
Driucken der Taste "FAV" auch aus einer dieser Listen bestimmen.

4. Bildschirmformat: Wahlen sie bitte das Format Ihres Fernsehbildschirmes.
5. Anpassung des Bildschirmformats

5.1 Format 4:3 — Wenn sie das Format 4:3 gewahlt haben, stehen Ihnen zwei Varianten der Bildschirmanzeige
zur Auswahl:
Vollbild — wenn das Sendersignal im Format 16:9 ausgestrahlt wird, flllt das Bild den gesamtes
Bildschirm aus, wird aber an den Randern abgeschnitten
Zentriert — wenn das Sendersignal im Format 16:9 ausgestrahlt wird, wird das gesamte Bild angezeigt,
aber es fillt nicht den gesamtes Bildschirm aus (schwarze Streifen).

5.2 Format 16:9 — Wenn sie das Format 16:9 gewahlt haben, stehen lhnen ebenfalls zwei Varianten der
Bildschirmanzeige zur Auswabhl:
Horizontal gedehnt — wenn das Sendersignal im Format 4:3 ausgestrahlt wird, fullt das Bild den
gesamten Bildschirm aus, wird aber in die Breite gezogen.
Zentriert — wenn das Sendersignal im Format 4:3 ausgestrahlt wird, wird das Bild unverzerrt angezeigt,
aber es fillt nicht den gesamtes Bildschirm aus (schwarze Streifen an den Seiten).

6. Videoausgang: Wenn Ihre SCART-Verbindung RBG unterstitzt, wahlen Sie bitte RGB, im gegenteiligen Fall
wahlen sie bitte CVBS.

7. Fernsehgerat: Geben Sie bitte die angeforderten Merkmalseigenschaften lhres Fernsehgerates ein.

8. Transparenz der Bedienmenis: Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie die Bedienmeniis mehr oder weniger
transparent erscheinen lassen, um gegebenenfalls im Hintergrund noch das Fernsehbild zu sehen.

Abbildung 9 — Menl Systemeinstellungen

7.2 Einstellen der Uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit stellt Inr Decoder automatisch beim Ausfuhren des Sendersuchlaufes ein. Ebenso so wird
die richtige Zeitzone eingestellt, nachdem Sie lhr Land angegeben haben. Falls es in dem Land, dessen Sender sie
empfangen wollen, eine Sommerzeit gibt, fuhrt Ihr Decoder die Zeitumstellung selbsttétig aus. Sollten Uhrzeit und Datum
dennoch einmal nicht korrekt sein, konnen sie diese manuell einstellen, indem innerhalb dieses Untermenis auf die rote
Taste Ihrer Fernbedienung driicken und dann die richtigen Werte direkt eingeben.

7.3 Kindersicherung

Geben Sie ein aus 4 Ziffern bestehendes Passwort ein und bestéatigen Sie dieses durch erneute Eingabe.

Sie kénnen den Zugang zum Meni "Einstellungen” ihres Decoders mit dem diesem Passwort schiitzen. Dazu
wahlen sie bitte innerhalb dieses Menis die Funktion "Zugang schiitzen". Kiinftig werden Sie stets lhr Passwort
eingeben missen, um Zugang zu diesem Menu erhalten. das gleiche gilt fir das Men( "Senderverwaltung".

Sie kdnnen Ihren Decoder auch so einstellen, dass er bei jedem Einschalten nach dem Passwort fragt. Um
diese Schutzvorrichtung zu aktivieren, wahlen Sie bitte "JA" im Untermeni "Passworteingabe beim Einschalten”
Im Untermeni "Neues Passwort" kdnnen Sie Ihr Passwort dndern so oft Sie mdchten. Geben Sie dazu lhr
neues Passwort ein und bestétigen Sie es. Sie werden ebenfalls nach Ihrem alten Passwort gefragt.
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7.4 Einstellungen ab Werk

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie die ab Werk vorgenommenen Grundeinstellungen Ihres Decoders wiederherstellen.
Achtung: Das Ausfuhren dieser Funktion fuhrt zum Verlust samtlicher von ihnen vorgenommenen Einstellungen
(Senderauswabhl, Listen der Lieblingssender...). Ihre auf der Festplatte gespeicherten Aufzeichnungen werden hingegen
durch die Anwendung dieser Funktion nicht geléscht.

7.5 Weitergehende Einstellungen
1. Anzeige der Bedienmens: Sie konnen die Anzeigedauer der Listen der Lieblingssender einstellen

2. Anzeige der Liste aller vom Decoder empfangenen Fernsehsender: Sie kdnnen wahlen, ob Sie diese Liste,
neben den Listen der Lieblingsfernsehsender, ebenfalls anzeigen wollen.

3. Anzeige der Liste aller vom Decoder empfangenen Radiosender: Sie konnen wéahlen, ob Sie diese Liste,
neben den Listen der Lieblingsradiosender, ebenfalls anzeigen wollen.

8 Menu Fernseh-/Radiobetrieb

8.1 Fernsehbetrieb

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfligung:
- Taste OK: Der gewahlte Sender wird als Vollbild angezeigt
Taste FAV: Umschalten zwischen der Liste aller vom Decoder empfangenen Sender und den verschiedenen
Listen der Lieblingssender
Blaue Taste: Kurze Einblendung des Informationsfensters

Folgende Symbole werden in der Anzeige verwendet:
: Der Sender ist verschlisselt

: Der Sender wurde gesperrt

8.2 Radiobetrieb

Die Funktionen fir Radiosender entsprechen denen fiir Fernsehsender. Bitte folgen Sie den Anweisungen in 8.1
(Fernsehbetrieb, siehe oben).

8.3 Abspielen von Videoaufzeichnungen
lhr Decoder muss Uber eine Festplatte verfligen.

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfligung:

"OK"-Taste:
o Einmal dricken: startet das Abspielen einer Aufzeichnung in einem Anzeigefenster
o Zweimal driicken: Anzeige der Aufzeichnung als Vollbild
"-Taste: startet das Abspielen der verschiedener Aufzeichnungen nacheinander (Vollbild)
"R"-Taste: Umschalten zwischen der Liste aller Aufzeichnungen und den verschiedenen Themenlisten
"EPG"-Taste: Kurze Einblendung des Informationsfensters

Folgende Symbole werden in der Anzeige verwendet:

: Die Videoaufzeichnung wurde gesperrt

Wahrend des Abspielens einer Videoaufzeichnung stehen lhnen die Funktionen "Pause", "schneller Vorlauf* und
"schneller Rucklauf" zur Verfiigung. Nahere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 9.

8.4 Abspielen von Audioaufzeichnungen
Ihr Decoder muss Uber eine Festplatte verfugen.

Die Funktionen des Menus fur Audioaufzeichnungen entsprechen denen fur Videoaufzeichnungen, mit einer Ausnahme:
" "-Taste: Mit dieser Taste kdnnen Sie zwischen verschiedenen Abspielweisen eines Albums wahlen:
o Ein ausgewahltes Musikstiick eines Albums abspielen.
0 Alle Stucke eines Albums in zufalliger Reihenfolge abspielen
o0 Alle Stucke aller Alben einer Themenordners in zufélliger Reihenfolge abspielen

Wahrend des Abspielens einer Audioaufzeichnung stehen lhnen die Funktionen "Pause", "schneller Vorlauf* und
"schneller Rucklauf" zur Verfiigung. Nahere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 9.4.
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8.5 Anzeigen von Bildern
lhr Decoder muss Uber eine Festplatte verfligen.

Die Funktionen des Mens fiir das Anzeigen von Bildern entsprechen denen fur Videoaufzeichnungen, aul3er:
Rote Taste: Festlegen der Anzeigedauer jedes Bildes (Grundeinstellung: 7 Sekunden).
"-Taste: Auswahl zwischen den folgenden Anzeigeweisen eines Fotoalbums:
0 Anzeige des gewahlten Fotoalbums Bild fur Bild. Das jeweilige Einzelbild wird solange angezeigt, bis
Sie auf die " "-Taste druicken.
0 Gleichzeitige Anzeige samtlicher Bilder des Fotoalbums in zufalliger Anordnung (Vollbild).

Abbildung 10 - Fotoalbum

9 Aufzeichnung / Abspielen einer Aufzeichnung
Wenn lhr Decoder Uber eine Festplatte verfugt, haben sie Zugang zu allen Aufzeichnungs- und Abspielfunktionen.

9.1 Sofortige Aufzeichnung

Um eine gerade laufende Fernseh- oder Radiosendung aufzuzeichnen, driicken Sie auf die " "-Taste. Um die
Aufzeichnung zu stoppen, driicken Sie auf die " "-Taste. AnschlieBend werden Sie in einem Dialogfenster
gefragt, ob Sie die Aufzeichnung speichern, fortsetzen oder |I6schen wollen.

Wahrend die Aufzeichnung lauft, kbnnen Sie einen anderen Sender oder eine bereits aufgezeichnete Sendung sehen.
Der andere Sender muss allerdings zum gleichen Multiplex (Untergruppe, die 1 bis 6 Einzelsender umfasst) gehéren wie
der aufgezeichnete Sender. Mit den Tasten "PR+, PR-" kdnnen Sie zwischen den Sendern hin- und herschalten.

Mit der " "-Taste kommen Sie direkt zurtick zum gerade aufgezeichneten Sender.

Anmerkung: Sie kdénnen nicht gleichzeitig einen verschlisselten Sender aufzeichnen und einen anderen
ansehen.

Abbildung 11 — Aufzeichnung

9.2 Aufzeichnung unterbrechen

Sie konnen eine laufende Aufzeichnung mit Pause-Taste " " unterbrechen. Allerdings wird nur das angezeigte Bild
angehalten, wahrend die Aufzeichnung selbst weiterlauft. Um Teile einer Aufzeichnung zu I6schen, lesen Sie bitte den
Abschnitt 11.1 (Bearbeitung einer Aufzeichnung).

9.3 Dauer der Aufzeichnung

Bei einer sofortigen Aufzeichnung kdnnen Sie die Dauer im Voraus festlegen; sie kann zwischen 30 Minuten und 4
Stunden betragen. Die vorgeschlagene Aufzeichnungsdauer erhdht sich schrittweise um 30 Minuten, solange sie die
' "-Taste gedriickt halten. Wenn Sie die gesehene Sendung beispielsweise 1 Stunde lang aufzeichnen wollen, warten
Sie bis "1 Stunde" auf dem Bildschirm erscheint und lassen sie die Taste los. Wahrend der Aufzeichnung kdnnen Sie die
Dauer verlangern indem Sie erneut auf die " "-Taste driicken.
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9.4 Abspielen einer Aufzeichnung

Wahrend des Abspielens einer Aufzeichnung stehen Ihnen die Funktionen "Pause", "schneller Vorlauf* und "schneller
Rucklauf* zur Verfugung (bis zu 32-fach). Halten Sie die " " bzw. " "-Taste gedriickt, um die Geschwindigkeit zu
wahlen. Mit Hilfe der "Jump to"-Funktion kdnnen Sie eine bestimmte Stelle der Aufzeichnung auch direkt ansteuern.

9.5 Zeitversetztes Weitersehen einer Livesendung

Mit dieser Funktion kénnen Sie das Ansehen einer Livesendung zeitweise unterbrechen. Dricken Sie auf die " -
Taste, und der Decoder hélt das angezeigte Bild an und zeichnet die Sendung automatisch auf. Durch
Dricken der " "-Taste kdnnen Sie die Sendung genau ab dem Zeitpunkt zeitversetzt weiterverfolgen, wo
Sie sie unterbrochen haben. Die Funktionen "schneller Vorlauf' und "schneller Ricklauf* stehen lhnen
ebenfalls zur Verfigung.

9.6 Schnappschuss-Funktion

Wahrend Sie eine Sendung oder eine Videoaufzeichnung sehen, kdnnen Sie das aktuelle Fernsehbild mit der roten
"SNAP"-Taste festhalten und als Foto abspeichern. Als Speicheradresse erstellt Ihr Decoder automatisch einen Ordner
des Typs "Fotoalbum". Weitere Angaben zur Verwaltung der Bilddateien und Fotoalben finden sie in den Abschnitten
11.1 und 11.3.

10 MenU Aufzeichnung programmieren

Um eine Aufzeichnung zu programmieren, rufen Sie bitte das gleichnamige Untermeni auf. Sie kénnen auf zwei
verschiedene Weisen programmieren:

Programmierung mit Hilfe der elektronischen Programmezeitschrift (EPG)

Manuelle Programmierung

10.1 Programmierung mit Hilfe der elektronischen Programmzeitschrift (EPG)

Mit diesem Untermeni kénnen Sie eine Aufzeichnung direkt aus der EPG programmieren. Sie kénnen auch die "FAV"-
Taste driicken, um in lhren Listen der Lieblingssender zu blattern.

Zur Programmierung der Aufzeichnung einer Sendung genigt es, diese auszuwéhlen und auf den roten Knopf der
Fernbedienung zu dricken. Die Aufzeichnung dieser Sendung wird automatisch der Liste der programmierten
Aufzeichnungen hinzugefiigt.

10.2 Manuelle Programmierung

Mit diesem Untermeni kdnnen sie eine Aufzeichnung programmieren indem Sie alle Parameter manuell eingeben. Auch
das wiederholte oder regelmafige Aufzeichnen kann so programmiert werden.
AuRerdem kdnnen sie festlegen, dass der Decoder nach Ende der Aufzeichnung auf in den Stand-by-Modus umschaltet.

10.3 Liste der programmierte Aufzeichnungen

Sie kdnnen eine Liste aller programmierten Aufzeichnungen aufrufen. In der Spalte "HD" wird Ihnen angezeigt, ob noch
ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist.
1. Um eine Programmierung zu andern, wahlen Sie diese in der Liste aus und driicken Sie auf die "OK"-Taste

2. Um eine Programmierung zu l6schen, driicken Sie auf die blaue Taste

10.4 Weitergehende Moglichkeiten

Mit diesem Untermeni kénnen Sie einen zeitlichen Spielraum fir lhre Aufzeichnungen mit Hilfe der EPG programmieren.
So tragen Sie der Tatsache Rechnung, dass manchmal die Ausstrahlungszeiten nicht genau mit den Angaben in der
EPG (bereinstimmen. Fligen Sie einen Sicherheitsspielraum hinzu, um zu vermeiden, dass Sie den Anfang oder das
Ende einer Sendung verpassen.

11 Menl Aufzeichnungen verwalten

11.1 Verwaltung der Videoaufzeichnungen
Sie kénnen Ihre Aufzeichnungen nach Themen ordnen, sie umbenennen, I6schen oder ansehen.

Die Benutzeroberflache ist in drei Fenster aufgeteilt:
Die Liste aller Aufzeichnungen ("All Recording™)
Die Liste der nach Themen geordneten Aufzeichnungen
Die Beschreibung der gewahlten Aufzeichnung

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfligung:
Rote Taste: Umschalten zwischen den verschiedenen Themenordnern
Griine Taste: Sortieren der Aufzeichnungen des gerade aktiven Fensters in alphabetischer Reihenfolge
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Gelbe Taste: Bearbeiten, Umbenennen, Léschen oder Verschieben der gewahlten Aufzeichnung
Tastenkombination " " Abspielen der gewahlten Aufzeichnung
Blaue Taste: Erstellen, Umbenennen oder Loschen eines Themenordners
" PR"-Taste: Einblenden der inhaltlichen Zusammenfassung
"OK"-Taste:
- Fur eine Aufzeichnung aus "All Recording": Hinzufligen oder Entfernen aus einem Themenordner
- Fur eine Aufzeichnung aus einem Themenordner: Verschieben der gewahlten Aufzeichnung
- Wéhrend des Abspielens einer gewahlten Aufzeichnung: Anzeige als Vollbild

Folgende Symbole werden in der Anzeige verwendet:

: Die Videoaufzeichnung wurde gesperrt
: Es handelt sich um eine Aufzeichnung aus dem gerade aktiven Themenordner

Wahrend des Abspielens einer Videoaufzeichnung stehen lhnen die Funktionen "Pause", "schneller Vorlauf* und
"schneller Rucklauf" zur Verfiigung (bis zu 32-fach).

Abbildung 12 — Verwaltung der Videoaufzeichnungen

Bearbeiten einer Aufzeichnung

Wenn sie dieses Untermeni aufrufen (Gelbe Taste, dann "bearbeiten™), wird das Abspielen der jeweiligen Aufzeichnung
automatisch gestartet. Alle Funktionen stehen lhnen zur Verfigung: Play, Pause, schneller Vorlauf und schneller
Rucklauf. Mittels einer Leiste wird angezeigt, an welchem Zeitpunkt der Gesamtdauer der Aufzeichnung Sie sich gerade
befinden.

Innerhalb dieses Untermenis stehen lhnen die folgenden Funktionen zur Verfigung:
Rote Taste: Verknlpfen der Aufzeichnung mit einem Bild. Dieses Bild erscheint kinftig in der inhaltlichen
Zusammenfassung. Sie kénnen die folgenden Arten von Bildern verwenden:
o Ein Bild aus einem der auf der Festplatte gespeicherten Fotoalben
o Einen Schnappschuss aus der Aufzeichnung selbst
Griine Taste: Andern der inhaltlichen Zusammenfassung
Gelbe Taste: Herausschneiden von Teilen der Aufzeichnung
o Erster Tastendruck: Beginn des Teilstiicks markieren
o Zweiter Tastendruck: Ende des Teilstlicks markieren. In einem Dialogfenster werden sie nun gefragt,
ob Sie das definierte Teilstlick I16schen wollen oder ob Sie den Rest der Aufzeichnung I6schen wollen,
mit Ausnahme des markierten Teilstiicks
Sie konnen die Markierung jederzeit aufheben indem Sie auf "EXIT" oder " " driicken.
Blaue Taste: Teilen der Aufzeichnung. Die Teilung wird durch eine griine Markierung auf der Leiste der
Gesamtdauer angezeigt. Wenn Sie die Teilung bestatigen, wird die urspriingliche Aufzeichnung durch zwei den
Teilstiicken entsprechende Aufzeichnungen ersetzt.

11.2 Verwaltung der Audioaufzeichnungen

Alle Audioaufzeichnungen, die Sie mit Ihrem Decoder vornehmen, werden automatisch in einem Ordner mit der
Bezeichnung "Radio Rec" gespeichert. Zur Erstellung weiterer Ordner / Musikalben benutzen Sie bitte die "TransferFile"
Software lhres PCs.

Die Verwaltung der Audioaufzeichnungen entspricht der Verwaltung der Videoaufzeichnungen. Bitte folgen Sie den
Anweisungen in Abschnitt 11.1 (Verwaltung der Videoaufzeichnungen).
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11.3 Verwaltungen der Bilddateien

Alle Bilder, die Sie mit lInrem Decoder aufzeichnen, werden automatisch in einem Ordner mit der Bezeichnung "Photo
Rec." gespeichert. Zur Erstellung weiterer Ordner / Fotoalben benutzen Sie bitte die "TransferFile" Software lhres PCs.

Die Verwaltung der Bilddateien entspricht der Verwaltung der Videoaufzeichnungen. Bitte folgen Sie den Anweisungen in
Abschnitt 11.1 (Verwaltung der Videoaufzeichnungen).

11.4 Weitergehende Moglichkeiten

11.4.1 Zeitversetztes Weitersehen

Mit Hilfe dieses Untermenis kénnen Sie festlegen, wie viel Festplatten-Speicherplatz Sie fir die Funktion "Zeitversetztes
Weitersehen einer Livesendung" reservieren wollen. In der Grundeinstellung sind 30 Minuten reserviert. Mit den Tasten

" " oder direkt mit den Ziffertasten kénnen Sie diesen Wert andern. Unabhangung von diesen Einstellungen wird
die Funktion "Zeitversetztes Weitersehen" stets samtlichen verfligbaren Speicherplatz nutzen. Wenn z.B. eine Stunde
Speicherplatz auf der Festplatte verbleibt, wird die Aufzeichnung der Livesendung erst nach einer Stunde gestoppt,
selbst wenn die reservierte Zeit nur 30 Minuten betrug. Die Reservierungsfunktion erméglicht es Ihnen jedoch, den
Speicherplatz optimal einzuteilen.

11.4.2 Festplatte formatieren

In diesem Untermeni kdnnen Sie sehen, wie viel Speicherplatz lhre Aufzeichnungen auf der Festplatte einnehmen. Bei
der Zeitangabe fiir die verbleibende Aufzeichnungsdauer handelt es sich nur um eine ungefahre Angabe. Die tatsachlich
verfligbare Zeit hangt von der Art der Sendungen ab, die sie aufzeichnen wollen.

Sie kénnen lhre Festplatte auch formatieren (I6schen). Wenn Sie die Funktion "Festplatte formatieren" wahlen, werden
Sie in einem Dialogfenster gefragt, ob Sie dies wirklich wollen.

Achtung: Durch das Formatieren der Festplatte I[6schen Sie alle Ihre Aufzeichnungen endguiltig.

Abbildung 13 — Festplatte formatieren
12 MenuU Information

12.1 Informationen tUber lhren Decoder
Dieses Meni enthalt Informationen tber die Softwareversionen, die auf lhrem Decoder installiert sind.

12.2 Gemeinsame Schnittstelle

Diese Option bezieht sich nur auf Decoder, die tber eine Cartridge Cl oder SC-CI verfligen.

Um die gemeinsame Schnittstelle benutzen zu kénnen, missen Sie im Besitz einer beliebigen Abonnement-Karte fiir die
verschliisselte Sendergruppe sein. Ebenso bendétigen Sie das passende CAM-Modul fiir die Sendergruppe. Stecken Sie
das CAM-Modul in die gemeinsame Schnittstelle, und dann Ihre Abonnement-Karte in das CAM-Modul.
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